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Karta wytycznych do projektowania dla obszaru:
. ,,a" -,,nowa kolonia',
. ,,zabudowa siedliskowa" w terenach rolnych ( R l

- dopuszcza siQ lokalizacje dw6ch grupi zabudowy: zabudowa dwuelementowa
oraz zabudowa tizyelementowa

*grupQ zabudowy stanowiq min 2 dzialki zlokalizowane obok siebie

- ustala sig wym6g lokatizacjina dzialce dw6ci lub trzech budynt<Ow w-teZnosci
od grupy

przyklado\ re rozmieszczenie elemenl6w zagospodarowania dzialki Dzedstawia
schemat oraficznv
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- ustala sie wym6g lokalizacji garazu wolnostoj4cego
- max powierzchnia zabudowy i powiezchni utwardzonych 50%
- ustawienis budynku mieszkalnego kalenicowo do drogi KD
- uslala si9 obligatoryjnq linie zabudowy dla budynku gl6wnego - mieszkalnego 6m

od drogi KD
- ustala siq wym6g lokalizacji ogrodu ozdobnego od strony drogi KD, ogrooy

uzytkowe lokalizowad za budynkiem mieszkalnym
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obowiezuj4cymi ustaleniami planu s4
o proporqe rzutu budynku
o maksymalna wysoko$d zabudowy
o dopuszczalna forma dachu
o kqt nachylenia polaci dachowych
jako materialy wykonczeniowe stosowai:
o wykoiczenie Scian - tynk dowolnego koloru
o wyko.iczenie podmur6wki- lastriko, cegla licowa
o stolarka okienna i drzwiowa dowolnego koloru, podzial wewnettzny

symelryczny
o dach z dowolnego materialu, w koloze brEzu i czerwieni z wykluczeniem

jaskrawe.i czeMieni

zasady zabudowy przedstawiajE schematy graficzne: A - budyneX w zaUudowre
dwuelementowe.i, B - budynek w zabudowie tEyelementowej, gdzie

uslala siq wym6g stosowania jednolitych materiald\,v wykonczeniowych dla kazdej

dopuszcza siq lokalizac.ie budynku lub wiag
proporcje rzutu budynku 2x mniejsze od budynku gl6wnego
jako malerialy wykoiczeniowe Scian stosowad tynk, cegle, kamie6, drewno
maksymalna wysokoii zabudowy Bm
ustala sjg wym6g zaslosowania dachu stromego jedno lub dwu spadoweoo o
nachyleniu polaci dachowch od 30" do 45"
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